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STARMAX

Adatlap

Szabadtéri jatékra alkalmas eszkdz
Késziilt a PN-EN 1176-1:2017-12 szabvany alapjan
Lengyelorszagban gyartottak.

Technikai adatok:

- Eszk6z mérete: 2,75x 1,23 m
- Teljes magassaga: 2,68 m

- esésvédelmi terllet méretei: 575x411 m
- Esésvédelmi terilet: 18,80 m?

- Esési magassag (HIC): 0,90 m

- Korosztaly: 1+

Elérhet6 szinek
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STARMAX

Az eszkoz és esésvédelmi teriilete
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Specifikacio:
Epités: acélprofil 80 x 80 mm, horganyzott és porszértan bevonva
Rudak / létrak: 26,9x2,9 mm-es cs6 horganyzott és porszértan bevonva
Csuszda: rozsdamentes acél
Platform: rozsdamentes acél és idéjarasallé csuszasmentes HDPE
Akadalyok: id6jarasallo HDPE
Tet6: idéjarasallo HDPE
Vonalak: polipropilén acélmaggal
Kapcsolodasok: rozsdamentes acél
Horgony: a féldbe tartésan lehorgonyzott eszkézék, min. C20/25, 60 cm-rel a

talajszint alatt

Utéscsillapité feliilet:

Sziikséges az egyik Utéscsillapité felllet elkészitése: Fi

Homok - 0,2-2 mm szemcseméret, mélység min. 200 mm,

Kavics - 2-8 mm szemcseméret, mélység min. 200 mm,

fakéreg - 20-80 mm szemcseméret, mélység min. 200 mm, faforgacs - 5-30 mm
szemcsemeret, mélység min. 200 mm, egyéb anyagok és egyéb mélységek az EN 1177
szabvany szerint vizsgalva.
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